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Changes for the Better

MSZ-AY

_ NAUJO DIZAINO
SILUMOS SIURBLYS




SAVAIMINIS ISSIVALYMAS

Jiungus savaiminio iSsivalymo rezimg, ventiliatorius
pradeda veikti po ausinimo/dziovinimo rezimo. Si
funkcija leidzia iSdzilti jrenginio viduj, kad iSvengti
pelésiy ir kity kvapuy. Sios funkcijos déka gryna ora
namuose pajusite dazniau.

Didele dregmeé jrenginio Oro srauto veikimas ISlaiko Svary jrenginio
viduje, dél kurios gali atsi- slopina grybelio atsi- vidy.

rasti peléesis ir nepa- radima.

geidaujami kvapai.
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Virusai Bakterijos Pelésis Alergenai

DIDELIS SVAROS EFEKTYVUMAS

Mitsubishi  Electric's oro valymo technologija
uztikrina Svarig ir saugig oro kokybe su V blokavimo
filtru.

V blokuojantis filtras su antivirusinio poveikio
savybe, naikina 99 proc. virusy ir kity kenksmingy
medziagy, tokiy kaip bakterijos, pelésis ir alergenai.
Dviejy sluoksniy filtras su neaustine medziaga ir
elektrostatiniu filtru gali efektyviai uZzfiksuoti ir
pasalinti net maziausias virusines daleles
kambaryje.

V Blocking Filter
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YPAC tylus veikimas - tik 18dB

Naudojant §j MSZ-AY serijos Silumos siurblj rami,
atpalaiduojanti erdvé ranka pasiekiama. Veikimo
triukSmas yra tik 18 dB, kuris yra toks tylus, kad
galite net pamirsti, jog oro kondicionierius jjungtas.

NAKTINIS REZIMAS

Ramybés ar nakties metu oro kondicionieriaus
lempute pritemsta, taip sukurdama jaukig aplinkg
JUsy miegui, o lauko jrenginio triukSmas sumazéja
net 3dB, kad jus i$ vis nieko negirdétuméte ir gerai
iSsimiegotuméte.

ISSKIRTINIS MATINIS DIZAINAS

Matinis jrenginio dizainas puikiai dera tiek naujos,
tiek senos statybos namy interjere. Dizaineriy pa-
savo rafinuotumu, interjerui suteikiantis elegancijos
irjaukumo.




Techninés specifikacijos

VIDINIAI JRENGINIAI MSZ-AY25VGK MSZ-AY35VGK MSZ-AY50VGK
ISORINIAI JRENGINIAI MUZ-AY25VGH-SC MUZ-AY35VGH-SC MUZ-AY50VGH-SC
Nominali Sildymo galia kW 3,2 4 55
gt) Metinis elektros suvartojimas kWh/a 709 880 1265
= Min.-Maks. Sildymo galia kW 1-4,1 1,3-4,6 1,4-7,3
E SCOP* SCOP A++ /4,7 A++/4,6 A++/ 4,6
,ﬁ' Sildymo galia, esant -15 °C KW 23 2,8 4,6
: Nominali vésinimo galia kW 2,5 815) 5
g Metinis elektros suvartojimas kWh/a 100 141 232
Z Min.-Maks. vésinimo galia kw 0,9-3,4 1,1-3,8 1,4-5,4
E Energijos klasé / SEER SEER A+++ /8,7 A+++/8,7 A++/7,5
>
_. Matmenys (I x A x G) mm 798 x 299 x 245 798 x 299 x 245 798 x 299 x 245
% Svoris kg 10,5 10,5 10,5
Z Oro srautas (min-max) ms3/ min 40-50-66-80-11,8 40-50-66-80-118 48-57-7,3-91-12,9
8 Triuksmo lygis (SPL) dB(A) 18-24-384-39-45 18-24-31-38-45 28 -33-38-43-48
> Triuksmo lygis (PWL) dBA) 57 57 58
__ Matmenys (I x A x G) mm 800 x 550 x 285 800 x 550 x 285 800 x 714 x 285
&, Svoris kg 27 28,5 40,5
g Triuk$mo lygis &ildant (SPL) dBA) 48 50 52
o TriukSmo lygis vésinant (SPL) dB(A) 47 49 52
@ Darbine srove (maks) A 7.3 7.3 18,5
Rekomenduojamas saugiklis A 10 10 16
Garantuoto ekonomigko velkimo temp. ribos vésinant/Sildant °C -20/-10 -20/-10 -20/-10
Darbiné srove (maks.) A 7,6 7,6 13,8
Vamzdziy skersmuo (skystuju/duju) mm 1/4” 1 3/8” 1/4"/3/8" 1/4”/3/8”
Maks. vamzdZiy ilgis M 20 20 20
Maks. auksciy skirtumas m 12 12 12
Maitinimo jtampa V/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1 /50
GWP/CO2 ekvivalentas
Saltnesis R32 R32 R32
GWP 675 675 675
L. o Svoris kg 0,55 0,55 1,00
Uzpildymo kiekis CO2 ekvivalentas t 0,37 0,37 0,68
) Svoris kg 0,26 0,26 0,26
Meks. papldymas ™ s oieivaiontas t 0,18 0,18 0,18

*SCOP sezoninis efektyvumo koeficientas (vidutinio klimato zonos).
**Naudojamas Saltnesis R32, kurio GWP verte yra 675 (CO2 = 1kg). Apskaiiuota pagal dabartinius F-dujy reglamenty reikalavimus.
GWP verte grindziama Direktyvos (EU) 517/2014 IPCC 4 leidimu.
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Norédami gauti daugiau informacijos
kreipkités i pardavéja.

- www.eko2siluma.lt

MITSUBISHI ELECTRIC pasilieka teise keisti duomenis ir neatsako uz galimas spausdinimo klaidas.
Duomenys pagal JIS (ISO 5151)



